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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
 

  ПОЛИУРЕТАН РЕЗИНА 
Эластичность Выше в 2 раза   

Прочность Выше в 2,5 раза   

Прочность на стирание Условная износостойкость выше в 3 раза   

Абразивная стойкость Выше в 5 раз   

Нагрузка на готовую деталь 
Более в 4 раза восстанавливает начальную 
форму без остаточных деформаций 

  

Долговечность 
В среднем, может превышать срок 
эксплуатации резиновых аналогов в десятки раз 

  

Диапазон твердостей 40 - 98 по Шору А 65 - 75 по Шору А 

Температурный интервал От -60°С до +120°С От -40 до +80°С 

Стойкость 

·        Озоностойкость 

·        Подвергается «озоновому 
старению»  

·        К атмосферным воздействиям и 
перепадам температур 

·        К влаге, микроорганизмам и плесени  

Стойкость к агрессивным середам 
К воде, соли, маслам, бензину, кислотам, 
растворителям (кроме метилена хлористого) 

  

Адгезия с металлом Прочность схватывания намного выше   

Возможность роботы при 
высоком давлении 

До 105 МПа   

Механическая обработка Возможна практически любым способом 
Проточить резину на токарном 
станке не всегда оказывается 
возможным 

Налипание Нет налипания вязких или сыпучих веществ 
Испытывает налипание 
сыпучих веществ 

Упругость при низких 
температурах 

При очень низких температурах становится 
твердым 

не сохраняется 

Возможность программирования 
физико-механических 
параметров 

В процессе производства можно формировать 
нужные техпараметры полимера без ущерба 
другим характеристикам 

Такой возможности нет. Так, 
например, увеличение 
эластичности резины путем 
добавления натуральных 
модификаторов, в результате 
приведет к заметному 
снижению срока эксплуатации 
изделия. 
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