
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛІКОНИ 
для промислового застосування 

 
 
 

 
 

 



 

 
 

 
ДОДАТКОВІ СИЛІКОНИ 

 
 

 
Zhermack пропонує двокомпонентні 

силікони RTV2 (з платиновим 
каталізатором) на основі адитивних 
силіконів для широкого спектру 
варіантів промислового застосування: 

виготовлення прес-форм, ювелірних 
виробів, швидке прототипування, 
вакуумне формування, спеціальні 
ефекти для кіноіндустрії, виготовлення 

майстер-моделей та тампонний друк. 
 
Силікони RTV2 пропонуються у 
пропорції змішування 1:1 (за вагою), на 

запит можуть поставлятися також у 
пропорції змішування 10:1. 

 

• Розмірна стабільність 
• Простота у використанні 
• Чудові механічні характеристики 
• Відмінна точність відтворення 
деталей 
• Відсутність небезпеки для здоров'я 
користувача 
• Стійкість до зносу 
• Ідеальна здатність зберігати 
початкові властивості під час роботи з 
гіпсом,  смолами та бетоном



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Відтворення будь-якого об'єкта, особливо об'єкта, що 
має складну форму, це процес, при якому для 
гарантованого отримання задовільного кінцевого 
результату необхідна ретельна підготовка, а також 
наявність відповідних матеріалів. 
 
За наявності оригінальної майстер-моделі наступним 
кроком буде створення еластичної форми із 
силіконової гуми, яку можна використовувати для 
багаторазового відтворення об'єкта. На цьому етапі 
важливу роль відіграє час і точність. 

 

 
 

Силікони Zhermack для виготовлення форм гарантують 
чудову точність відтворення деталей, легке вилучення з 
форми та тривалий термін служби завдяки чудовій 
стабільності та широкому спектру хімічно сумісних 
матеріалів. 
 
Зокрема, наші двокомпонентні системи RTV2 на основі 
адитивних силіконів мають високу еластичність, чудові 
механічні характеристики та відмінну розмірну 
стабільність. Для досягнення ще більшої розмірної 
стабільності доступний варіант, що не містить олій 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 
 
 

 

ВИГОТОВЛЕННЯ ФОРМ ДЛЯ ЛИТТЯ   

 колір твердість 

ZA 13 Mould WT45 напівпрозорий 
 

13 (по Шору, А) 

ZA 22 Mould   22 (по Шору, А) 

HT 33 Transparent напівпрозорий 33 (по Шору, А) 

HT 45 Transparent напівпрозорий 
 

43 (по Шору, А) 

ZA 50 LT 
 

50 (по Шору, А) 

ZAX 60 (10:1)   60 (по Шору, А) 



 
ЮВЕЛІРНА СПРАВА 

 
 

 
Двокомпонентні силікони RTV2 на основі 
платинового каталізатора Zhermack особливо 
рекомендовані для процесів лиття за моделями, що 
виплавляються, зазвичай використовуються при 
виготовленні ювелірних виробів. Силіконові гуми 
можна використовувати для відтворення великої 
кількості копій на основі вихідної майстер-моделі. 
Вони дозволяють точно копіювати найдрібніші 
деталі, полегшують остаточну обробку і чудово 
сумісні з матеріалами, які зазвичай 
використовуються в ювелірних виробах. 
Висока стабільність силіконових гум Zhermack 
робить їх ідеальним рішенням для виготовлення 
ювелірних виробів преміального сегмента, що 
вимагає дотримання найвищих стандартів якості. За 
умови дотримання умов зберігання форми можуть 
використовуватися понад 20 років. 
Силіконові гуми Zhermack доступні в різних 
кольорах: прозорі (для користувачів, які воліють 
бачити об'єкт усередині силіконової форми на етапі 
різання) та кольорові (для досвідченіших 
користувачів). 
 
ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ: 
• Низька в'язкість для найдрібніших 
деталей 
• Готовність форми через 3 год 30 хв. при 23 °C 

• Висока розмірна стабільність 
• Чудові механічні характеристики, які 
дозволяють створювати велику кількість копій 
• Стійкість до зносу 
• Висока точність відтворення 

 

ШВИДКЕ ПРОТОТИПУВАННЯ 
 

 
Для швидкого прототипування є спеціальні 
прозорі матеріали з твердістю 43 за Шором 
А у версіях DRY та OIL BLEEDING (для 
підвищеної стійкості до особливо агресивних 
речовин). Крім того, доступні напівпрозорі 
силіконові гуми з низькою в'язкістю та 
високою міцністю на розрив для 
прецизійного прототипування дрібних  
деталей. 
Форми із силіконової гуми часто 
використовуються для виготовлення 
прототипів нових продуктів. Для створення 
силіконових форм використовуються 
стереолітографічні матриці, при цьому 
застосовуються відповідні 
термозатверджувані компоненти. Їхні 
механічні та термічні властивості аналогічні 
термопластичним матеріалам, що 
використовуються при виробництві готових 
деталей. Це означає, що прототипи є   

 
точними копіями вихідної майстер-моделі, а також 
можуть використовуватись і для функціональних 
випробувань, забезпечуючи надійну основу для 
попереднього тестування зразка. 

 

ЮВЕЛІРНА СПРАВА   

 колір твердість 

HT 33 Transparent напівпрозорий 33 (по Шору, А) 

HT 33 Rosso  33 (по Шору, А) 

HT 45 Transparent напівпрозорий 
 

43 (по Шору, А) 

ZA 50 LT 
 

50 (по Шору, А) 

ШВИДКЕ СТВОРЮВАННЯ ПРОТОТИПІВ   

 колір твердість 

XTX 45 DRY (пропорція 10:1) прозорий 41 (по Шору, А) 

XTX 45 OIL BLEEDING 
(пропорція 10:1) 

прозорий 41 (по Шору, А) 

HT 45 Transparent напівпрозорий 
 

43 (по Шору, А) 



 

СПЕЦІАЛЬНІ ЕФЕКТИ ДЛЯ 

КІНОІНДУСТРІЇ 

Пропонуємо тиксотропний силікон для 
кіноіндустрії, який застосовуються для відтворення 
частин тіла та рис обличчя під час створення 
спецефектів (маски, рани, спецефекти з акторами 
тощо). Простота в роботі і пластичність відносяться 
до основних переваг, які ми пропонуємо для 
кіноіндустрії. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПЕЦІАЛЬНІ ЕФЕКТИ   

 колір твердість 

ZA 22 THIXO BODY   20 (по Шору, А) 



 
 
 
 
 

 ІНСТРУКЦІЯ З ЗАСТОСУВАННЯ АДИТИВНИХ 
СИЛІКОНІВ  

 

 
Зважте рівну кількість основи та каталізатора (наприклад, 100 г каталізатора і 100 г основи; похибки до 5 % 
не впливають на кінцевий результат), ретельно перемішайте, поки колір продукту не стане однорідним. 
Після ретельного перемішування продукту, вилийте його бажано з висоти 30 см над місткістю в одне місце 
(це полегшить вихід повітря з суміші). 
Ця інструкція застосовується лише до двокомпонентних силіконових компаундів RTV2 на основі 
платинового каталізатора. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Двокомпонентні силікони RTV2 від Zhermack на платиновому каталізаторі забезпечують: 
o Чудові механічні характеристики (еластичність, міцність на розрив) 
o Високу розмірну стабільність (усадка гум адитивного силікону становить < 0,1 %; усадка гум на основі 

поліконденсаційного силікону становить < 1 %) 
o Тривалий термін служби 
o Висока точність відтворення деталей 
o Сумісність із широким спектром матеріалів (смоли, поліуретан, віск, цемент, метал тощо) та 

біосумісність 
o Стійкість до екстремальних температур (-40 °C / 210 °C) 
o Простота використання (не потрібне нагрівання, оскільки вулканізація силіконових гум Zhermack 

відбувається при кімнатній температурі) 

 
 
 

   

   

  



 

 
 

 
КОНДЕНСАЦІЙНІ СИЛІКОНИ 

 
 

 
Поліконденсаційні силікони Zhermack 
дозволяють створювати еластичну 
форму з силіконового компаунду (з 
олов'яним каталізатором), яку можна 
використовувати для точного та 

багаторазового відтворення об'єкта. 
 

• Природна дегазація 
• Чудові механічні характеристики 
• Точність відтворення деталей 
• Стійкість до зносу 
• Низька усадка 

 

 
Затвердіння конденсаційних силіконів 
можна здійснювати за допомогою 
негорючого олов'яного каталізатора, 
який може бути доставлений 
морським або повітряним 
транспортом, що не потребує 
додаткових витрат.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Силіконові гуми Zhermack з олов'яним 
каталізатором для виготовлення форм гарантують 

чудову точність відтворення деталей, легке 
розформування та тривалий термін служби завдяки 
відмінній стабільності та широкому спектру хімічно 

сумісних матеріалів. 
Поліконденсаційні силікони також 
використовуються в майстернях художнього лиття 
та в галузі реставрації. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

СПЕЦІАЛЬНІ ЕФЕКТИ   

 колір твердість 

ZС 20 - 120   20 (по Шору, А) 

 
 
 
 

 

 



 

ПАКУВАННЯ 

 

Продукти Zhermack доступні у таких варіантах упаковки, які відповідають потребам різних користувачів: 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

25 кг + 25 кг 

 

 

КОНДЕНСАЦІЙНІ СИЛІКОНИ 

ФАСУВАННЯ  ПАКУВАННЯ 

20 кг + 1 кг 

5 кг + 5 кг 5 кг + 250 г 

1 кг + 1 кг 

1 кг + 50 г 



 
 
 
 
 

 

Zhermack S.p.A. 
 
Via Bovazecchino, 1 00 
45021 Badia Polesine (RO) ITALY 
+39 0425 59761 1 
+39 0425 53596 
info@zhermack.com 
www.zhermack.com 

ТОВ «ОСВ Полімер» 
 
+380 67 553-95-79 (Viber, Whatsapp, Telegram),  
+380 95 720-67-86 
info@osv.com.ua                                                                                                            
www.osv.com.ua 


